PEIl / PEIIR Specyfikacja przekiladni
Model S N o Typ PEII050 PEII070 PEII090 PEII120 PEII155
ode opien | Przetozenie
g PEIIR050 | PEIIR070 | PEIIR090 | PEIIR120 | PEIIR155
3 16 42 110 217 430
4 16 42 113 223 440
1 5 15 40 118 220 435
7 12 35 96 198 366
10 10 27 68 155 295
15 15 40 109 213 424
16 16 42 116 228 452
Nominalny moment wyjsciowy Ty Nm 20 Wazystkle 16 42 116 230 454
25 15 40 123 228 450
) 30 15 40 108 212 422
35 12 35 100 206 382
40 16 43 117 232 459
50 15 40 123 228 450
70 12 35 100 206 382
100 10 27 70 162 308
Moment krytyczny przeciazeniowy Tonor Nm 1,2 3~100 3 krotnos¢ Ty
Max. moment przysp. T Nm 1,2 3~100 To5=60% z Tonor
1 310 PEII 0.05 0.10 0.40 0.80 2.50
" " howv® Nm PEIIR 0.10 0.15 0.45 0.85 2.55
oment rozruchowy ) 15-100 |_PEN 0.05 0.10 0.30 0.40 0.80
PEIIR 0.10 0.15 0.35 0.45 0.85
= = = = =
1 310 EERT= = = =
o arcmin PEIIR =12 =11 =10 =10 =10
Luz ) 15-100 | PEIL =10 =9 =8 =8 =8
PEIIR =14 =13 =12 =12 =12
Sztywno$é na skrecanie Nm/arcmin 1,2 3~100 Wszystkie 0.9 2.2 8 12 16
Nominalna predko$¢ wejsciowa nqy rpm 1,2 3~100 |Wszystkie 4,500 4,000 3,600 3,600 2,500
Max. predkos¢ wejsciowa nqg rom 1,2 3~100 Wszystkie 8,000 6,000 6,000 4,800 3,600
Max. obcigzenie promieniowe F " N 1,2 3~100 Wszystkie 810 1,150 1,530 3,260 4,550
Max. obcigzenie osiowe F s N 1,2 3~100 Wszystkie 405 575 765 1,630 2,275
Trwatosc® godz. 1,2 3~100 Wszystkie 20,000
Temperatura pracy °C 1,2 3~100 Wszystkie 0°C~+90° C
Stopien ochrony 1,2 3~100 Wszystkie IP65
Smarowanie 1,2 3~100 Wszystkie Smar syntetyczny
Pozycja montazu 1,2 3~100 Wszystkie Wszystkie kierunki
) PEII =60 =62 =64 =66 =68
P hatasu® dB(A 1,2 ~1
oziom hatasu (A) 3~100 PEIIR =70 =7 =74 =75 =77
| e
Sprawnosé n % = 93%
5 15~100 PEII = 94%
PEIIR Z 90%
(1) Przetozenie (i= Ny / N, )
(2) Luz jest mierzony przy 2% nominalnego momentu wyjsciowego T,y.
(3) Przytozone do centralnej czesci watu wyjsciowego przy predkosci 100 obr/min.
(4) Wartosci mierzone dla przektadni o przetozeniu i= 10 i przektadni o przetozeniu i = 100 przy predkosci 3,000 obr/min
bez obcigzenia.
(5) Przy pracy w trybie ciggtym trwato$¢ wynosi 10,000 godz.




